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Anderungsliste

Datum Anderung Seite
2014 Erste Ausgabe Alle
2015 Anderung der Pistenbezeichnung
2015 Neue Ausgabe 2015 Alle
2016 Neue Ausgabe 2016 Alle

02/2017 Neue Ausgabe 2017 Alle
03/2018 Neue Ausgabe 2018 — keine Alle
Anderungen
12/2018 Neue Frequenz 119,415 eingeflugt
Frequenz 123,475 entfernt
01/2019 Neue Ausgabe 2019




Vorwort:

Dieses Briefingpaket fur den Sonderlandeplatz Wachtersberg, ICAO-
Kennung EDSV, soll dem Piloten eine Ubersicht tiber die Gegebenheiten des
Flugplatzes geben. Gleichzeitig wird der Forderung der Flugplatz-
Genehmigung nach der Sicherheitseinweisung flr vereinseigene und fremde
Piloten folge geleistet.

Zitat aus der Platzgenehmigung:

.Fremde Luftfahrzeugfuhrer sind Uber die Abweichungen von den
,Gemeinsamen Grundsatzen des Bundes und der Lander fur die Anlage und
den Betrieb von Flugplatzen fur Flugzeuge im Sichtflugbetrieb® bez.
Langsneigung / eingeschrankter Sicherheitsstreifen vor dem ersten Start / der
ersten Landung in Kenntnis zu setzen. Die Kenntnisnahme ist geeignet zu
dokumentieren. Starts oder Landungen durch fremde LuftfahrzeugfUhrer
durfen ohne vorherige Kenntnisnahme nicht erfolgen.”

1. Abweichungen von den ,,Gemeinsamen Grundsatzen des Bundes und
der Lander fur die Anlage und den Betrieb von Flugplatzen fur
Flugzeuge im Sichtflugbetrieb*

Der Sicherheitsstreifen ist im Bereich nordlich und 6stlich der Schwelle der
Piste 24 eingeschrankt, er betragt nicht vollumfanglich die geforderten 10 m
neben bzw. 30 m hinter der Bahn. Aulderdem entspricht die Neigung der Piste
24 nicht der von der ursprunglich von der Behorde geforderten. Beide Pisten
sind zur Mitte hin ansteigend. Piste 24 weicht auf einer Lange von ca. 150 m
ab der Schwelle von den ,Gemeinsamen Grundsatzen des Bundes und der
Lander fur die Anlage und den Betrieb von Flugplatzen fur Flugzeuge im
Sichtflugbetrieb® ab.

2. Zugelassene Luftfahrzeugarten

a) Flugzeuge bis zu 2000 kg hochstzulassiger Flugmasse

b) Selbststartende und nichtselbststartende Motorsegler

c) Eigenstartfahige und nichteigenstartfahige Segelflugzeuge
d) Luftsportgerate (ausgenommen Tragschrauber)



3. Beschreibung des Sonderlandeplatzes

1.

Bezeichnung: Sonderlandeplatz Wachtersberg ICAO: EDSV
Lage: 1,2 km sudostlich Ortszentrum Wildberg
Bezugspunkt: a) geographische Lage: 048 36 54,6 N
008 45 20,16 E
b) Hohe: 1962 Ful’ (598,02 m)

Graspiste fur Flugzeuge, selbststartende Motorsegler,
Luftsportgerate, Schleppzlge, Segelflugzeuge:

Verfugbare Bahnlange:

Richtung Start Landung
Piste 06 064° mag 643 m** 603 m
Piste 24 244° mag 603 m 643 m**

** inkl. Streifen (Lange 40 m) vor der Schwelle 06

Betriebsflachen fur Segelflugzeuge:

Richtung Lange / Breite
Landebahn Ost 249° 250m/30m
Seilauslegebahn 069°/249° 840 m
Windenstartbahnen  069°/249° 50m /20m

Achtung: Die Segelfluglandebahn nicht mit der Hauptpiste verwechseln

6.

7.

8.

0.

Betriebszeit: PPR, (PPR Genehmigung gilt nur fur eine Landung
u. Wiederstart)

Kraftstoff- / Olverkauf: Nein
Hallenplatze: Nein. Abstellen im Freien moglich

Bewirtung der Gaststatte nur an Wochenenden und Feiertagen
durch Vereinsmitglieder

ACHTUNG: Landung nur bei anwesendem Flugleiter erlaubt. Die PPR
Genehmigung stellt nicht sicher, dass ein Flugleiter am Platz ist. Vorher am
Flugplatz anrufen. Flugleiter sind in der Regel Samstags, Sonntags und
Feiertags anwesend.

Platzibersicht auf den nachsten Seiten
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4. Herstellen der Funkverbindung

Spatestens 5 Minuten vor Erreichen des Platzes ist die Funkverbindung mit
~Wachtersberg Info“ auf der Frequenz 119,415 MHz herzustellen.

5. Platzrunde

Die Platzrunde ist eine Sudostplatzrunde fur alle LFZ-Klassen und beide
Richtungen. Platzrundenhohe ist 2800 ft MSL (ca. 800ft GND). Die Schwelle
der Piste 06 ist um 40 m in Richtung OST versetzt.

Hindernisse in der Platzrunde:

Piste 06: im Endanflug befindet sich stark ansteigendes Gelande das mit
Wald bewachsen ist. Je nach Windrichtung, aber insbesondere
bei Nordwind, kommt es zu Turbulenzen im Anflug und im Bereich
der Landung.

Piste 24: im Endanflug befindet sich eine Hochspannungsleitung. Die
Mindestuberflughdhen lauten:

— Schleppflugzeuge mit angehangtem Schleppseil: 2250 ft NN
— alle Ubrigen Luftfahrzeuge sowie Schleppzlige: 2150 ft NN

Insbesondere bei Nordwind kommt es im Endanflug und im
Bereich der Landung zu Turbulenzen

NICHT vor der Schwelle aufsetzen

Die Schwellen der Pisten 24 und 06 sind mit jeweils links und rechts der Piste
mit drei nebeneinander liegenden Landereitern markiert

Im Folgenden eine bebilderte Ubersicht der Platzrunde und das Anflugblatt
Alle Karten und Bilder sind nur zur Veranschaulichung und nicht zur
Navigation geeignet. Es gilt die aktuellste Ausgabe der AlP.



Berichtigung: Neue Karte.
New chart.

Corraction:
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Endanflug auf Piste 06




—__Segelfiug-Start 0 ﬁ

Gelande stesgt
Segeifiugtandebahn stark an

Hochspannungsleitung ——

Sicht auf Flugplatz von Ost nach West
mit Segelfluglandebahn (25) und
Hauptbahn (24)

Auf der Segelfluglandebahn darf nur in
Richtung 25 gelandet werden




6. Larmvermeidung

Uberfliegen der umliegenden Gemeinden ist - soweit mdglich - zu vermeiden.
Wenn moglich ist die Platzrunde genau einzuhalten.

Uberfliegen des Modellfluggelandes nordlich des EDSV unter 500 m GND
vermeiden.

Siehe Ubersichtskarte mit larmsensiblen Zonen:
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7. Gebuhren

Landegebuhren:
UL / Motorsegler / Flugzeuge bis 2000 kg: 5,00 €
Segelflugzeuge: kostenlos

Flugzeuge abstellen im Freien Uber Nacht: Spende in die Jugendkasse ;)
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8. Haftungsausschluss

Mit der Anfrage einer PPR Erlaubnis wird der Halter des Sonderlandeplatzes
Wachtersberg-Hub — die FSV Wachtersberg e.V. — von jeglicher Haftung
gegenuber Schaden am abgestellten Luftfahrzeug entbunden
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